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	AASTA TEHASEMAJA KONKURSS – ANKEET

Ankeedi täitmise juhised

1. Täitke kõik asjakohased halli taustaga väljad.
2. Mitmerealise teksti sisestamiseks kasutage klahvikombinatsiooni Shift + Enter.
3. Veenduge enne esitamist, et kõik nõutud andmed on sisestatud.
4. Küsimuste või tehniliste probleemide korral kirjutage aadressil kristiine@woodhouse.ee

	1. ESITAJA

	Töö konkursile esitaja
	Nimi, e-post, telefon

	2. HOONE PÕHIANDMED

	Hoone tootja (majatehas)
	Ettevõtte nimi

	Hoone arhitekt(id)
	Esitada täisnimedega

	Hoone insener(id)
	Esitada täisnimedega

	Hoone püstitaja
	Kui erineb punktist 1

	Põhikonstruktsiooni valmistaja
	Kui erineb punktist 1

	Hoone valmimisaasta
	Aasta

	Hoone suurus (netopind m²)
	Netopind m², tubade arv, korruste arv. Fassaadielementide projekti puhul lisada ka toodetud elementide maht (m²)

	Hoone kasutusotstarve
	Elumaja, sotsiaal-, ärihoone, kool vms. Vajadusel lisage kirjeldus

	Hoone asukoht
	Riik + linn/piirkond

	Konstruktsiooni tüüp/tehnoloogia
	Elementmaja, moodulmaja, masintoodetud palkmaja, käsitöö palkmaja, ristkihtpuidust hoone vms

	Konkursil osalemise kategooria
	[bookmark: Check1]|_|
	Arendus
	[bookmark: Check4]|_|
	Eramu

	
	[bookmark: Check5]|_|
	Avalik hoone
	[bookmark: Check3]|_|
	Väikeehitis

	
	[bookmark: Check6]|_|
	Kortermaja
	[bookmark: Check2]|_|
	Fassaadielementide projekt

	3. ARHITEKTUURNE KIRJELDUS

	Arhitektuurne välis- ja siselahendus
	Kirjeldage lahenduse originaalsust ja omanäolisust, sobivust ümbritsevasse keskkonda ning välis- ja siselahenduse kooskõla




	Funktsionaalsus ja kasutajasõbralikkus
	Kirjeldage hoone funktsionaalsust, ruumiplaneeringu läbimõeldust, mugavust ja kasutajasõbralikkust hoone sihtotstarbest lähtuvalt




	Materjalide kasutamine
	Kirjeldage uudsete ja kaasaegsete materjalide/tehnoloogiate kasutamist nii hoone välis- kui sisearhitektuuris




	4. INSENERITÖÖ KIRJELDUS

	Konstruktiivsed lahendused
	Kirjeldage ehitustehnilist kvaliteeti, konstruktiivsete lahenduste teostust, tuletõkestust, heliisolatsiooni ja lahenduste eristumist samalaadilistest ehitistest




	Tehnilised süsteemid (VKV, elekter)
	Kirjeldage peamiste ehituslike ja tehniliste süsteemide originaalsust, kaasaegsust ja läbimõeldust




	Energiatõhususe näitajad
	Energiaklass, õhulekkearv, neto- või lõplik kütteenergiavajadus, aastane energia kogukulu vms

	Muu oluline inseneritöö tulemus
	Skaleeritavus, kõrge tehaseline valmidus, innovaatilised materjalid, hoone süsinikujalajälg jmt




	5. TEHASELINE VALMIDUS

	Ehitusplatsil tehtud tööde kestus
	Püstituse algusest üleandmiseni (päevades)

	Platsitööde osakaal antud töölõigu kogumahust (%)

	Töölõik
	Platsitööde osakaal (%)
	Kommentaar (vabatahtlik)

	(1) Katusetööd
	  %
	

	(2) Fassaaditööd
	  %
	

	(3) Rõdude, käiguteede paigaldus/ehitustööd
	  %
	

	(4) Sisetööd (puusepatööd + maalritöö)
	  %
	

	(5) Muu (täpsustage kommentaaris)
	  %
	

	6. JOONISED JA FOTOD (esita allalaadimislink vastusekastis)

	Konstruktiivsed joonised
	Allalaadimislink (nt WeTransfer, Google Drive vms)

	Hoone põhiplaan(id)
	Allalaadimislink

	Hoone lõiked
	Allalaadimislink

	Asendiplaan(id)
	Allalaadimislink

	Fotod – välisvaated
	Allalaadimislink (min 300 dpi; 4 otsevaates + 2 perspektiivvaadet)

	Fotod – sisevaated
	Allalaadimislink (min 300 dpi; kuni 6 pilti)

	Fotod – arhitektuursetest detailidest
	Allalaadimislink (kuni 6 pilti; vabatahtlik)

	Fotode autor
	Viidatav fotograaf või ettevõte

	Muud lisamaterjalid
	Soovi korral (link või kirjeldus)
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